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Трубы гладкие жесткие из самозатухающего ПВХ

труба ПВХ гладкая
D=16 мм лег./тяж.
внутр. диаметр (лег. /тяж.), мм 
14,5 / 14,0
упаковка, м (50x3метра)

труба ПВХ гладкая
D=25 мм лег./тяж.
внутр. диаметр (лег. / тяж.), 
мм 22,4 / 21,7
упаковка, м (30x3метра)

труба ПВХ гладкая
D=40 мм лег./тяж.
внутр. диаметр (лег. /тяж.),  
мм 36,7 / 35,9
упаковка, м (10x3метра)

труба ПВХ гладкая
D=63 мм лег./тяж.
внутр. диаметр (лег. /тяж.),  
мм 56,7 / 56,2
упаковка, м (10x3метра)

труба ПВХ гладкая
D=20 мм лег./тяж.
внутр. диаметр (лег. / тяж.),
мм 17,6 / 17,2
упаковка, м (40x3метра)

труба ПВХ гладкая
D=32 мм лег./тяж.
внутр. диаметр (лег. /тяж.),  
мм 29,2 / 28,0
упаковка, м (20x3метра)

труба ПВХ гладкая
D=50 мм лег./тяж.
внутр. диаметр (лег. /тяж.),  
мм 46,9 / 46,4
упаковка, м (10x3метра)

51600 (3) / 51610 (3)

52500 (3) / 52510 (3)

54000 (3) / 54010 (3)

56300 (3) / 56310 (3)

52000 (3) / 52010 (3)

53200 (3) / 53210 (3)

55000 (3) / 55010 (3)

НА ЗНА ЧЕ НИЕ: пред наз на че ны для про клад ки в них скры-
тым, по лу скры тым и (или) от кры тым спо со ба ми эле к т ри че-
с ких, те ле фон ных, ком пью тер ных и те ле ви зи он ных се тей, 
ра бо та ю щих при эле к т ри че с ком на пря же нии по сто ян но го 
и (или) пе ре мен но го то ка ве ли чи ной не бо лее 1 500 вольт. 
Тру бы мо гут про кла ды вать ся по не су щим ос но ва ни ям ста-
ци о нар ных эле к т ро ус та но вок бы то во го и ана ло гич но го 
на зна че ния, экс плу а ти ру е мых как вну т ри по ме ще ний, так 
и на от кры том воз ду хе. При про клад ке се тей в тру бах мо гут 
быть ис поль зо ва ны эле к т ри че с кие изо ли ро ван ные про во да, 
шну ры и (или) ка бе ли. Кли ма ти че с кое ис пол не ние труб УХЛ 
ка те го рии раз ме ще ния 2 по ГОСТ 15150.

ТУ 3464-005-18669258-2004
ГОСТ 8594-80 (МЭК 670-89)
МАТЕРИАЛ поливинилхлорид (ПВХ) самозатухающий
до t 650°С (испытание нитью накаливания 2 мм)
ЦВЕТ серый RAL 7035
СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP 65 по ГОСТ 14254 (МЭК 529)
ТЕМПЕРАТУРА МОНТАЖА от –5°С до +60°С
ДИАПАЗОН РАБОЧИХ ТЕМПЕРАТУР от –25°С до +60°С
УДАРНАЯ ПРОЧНОСТЬ для легкого типа — 10 Н*м, 
для тяжелого типа — 20 Н*м
ОТНОСИТЕЛЬНОЕ УДЛИНЕНИЕ ПРИ РАЗРЫВЕ не менее 30%
ДИЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРОЧНОСТЬ 2 000 В в течение
15 мин. (50 Гц)
СОПРОТИВЛЕНИЕ ИЗОЛЯЦИИ не менее 100 мОм (500 В
в теч. 1 мин.)


